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РЕФЕРАТ

(19)  РОССИЯ  (RU)

 (54) СПОСОБ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

 (57) Изобретение относится к области сортировки материалов на электропроводящие и неэлектропроводящие. Способ и устройство электродинамической сепарации включает подачу исходного материала в рабочую зону и воздействует на него при селекции бегущими электромагнитными полями одного или нескольких индукторов с переменным числом пар полюсов или полюсным делением [image: image1.emf]
Индукторы с разным относительно друг друга направлением движения электромагнитных полей располагают в рабочей зоне на расстоянии друг от друга в направлении движения конвейерной ленты не менее чем на величину , где  – величина половины амплитуды внешнего поля индуктора. В режиме селекции переключение обмоток индукторов осуществляют таким образом, что полюсное деление изменяют от максимального до минимального или наоборот, c интервалом времени переключения t = 1-4 с. При сигнале датчиков металла, соответствующем определенной стабилизации размеров частиц, полюсное деление устанавливают постоянной величины, соответствующей наиболее эффективной селекции частиц этого размера. Линейные индукторы расположены в шахматном порядке со сдвигом навстречу относительно друг к другу с перекрытием , где  – удвоенный размер вылета лобовых частей индукторов. Технический результат: повышение эффективности селекции электропроводящих частиц путем электродинамической сепарации. 
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